Quicker U 50

Ultraschall-Reinigungsgerat fiur Aniloxwalzen

09.2023 ¢ Anderungen vorbehalten

Die Quicker Ultraschall Aniloxwalzen-Reinigungsgerate werden individuell nach

den Anforderungen des Kunden gefertigt. Gereinigt wird mit abgestimmten

Reinigungsmitteln flr alle Typen von Druckfarben. In einem vollautomatischen

Prozess werden benutzte Aniloxwalzen schnell und bequem wieder verwendungs-

fahig. Der umweltfreundliche geschlossene Kreislauf gestattet mehrfache An-

wendung der Reinigungsflissigkeit bei wenig Wasserverbrauch.

Ausstattung
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Die Maf3e sind
abhangig von
der GroR3e der
Aniloxwalzen.

Anschlusswerte
Strom: 230 V 50 HZ
Luft: 6 bar

Wasch- und Spiiltanks
Bedienpanel

Ultraschallgeber und -generatoren
einstellbare Aniloxwalzenaufnahme
Abdeckung

Filterstation

Doppelte Betriebsfrequenz 50 / 100 kHz
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Vorteile

» effiziente Reinigung
die sanfte und gruindliche Ultra-
schall-Reinigung sorgt fir riick-
standsfrei saubere Aniloxwalzen

» weniger Chemikalien
der Reinigungsmittelverbrauch
sinkt durch Zirkulation und Mehr-
fachverwendung auf 40 %

» kiirzerer Zeitaufwand
Der Reinigungsprozess dauert nur
25 Minuten

> weniger Wasser
der Wasserverbrauch reduziert
sich um 80 %

» weniger Risiko
die Gefahr der Beschadigung
von Aniloxwalzen beim Reinigen
von Hand ist ausgeschlossen

» weniger Umweltbelastung
Wasser-, Energie- und Chemie-
verbrauch sowie Entsorgungs-
kosten sinken. Der Prozess ist
100 % sicher fiir den Bediener.

» optimale Losung
das Gerat wird individuell fur die
Aniloxwalzen des Kunden gefertigt
und passt perfekt

» bedienerfreundlich
einfache Installation, verlassliche
Funktion, stérungsfreier Betrieb
und sicher fiir die Umwelt

» bewaihrte Leistung
Messungen mit der Troika AniCam
belegen eine 100 %ige Effizienz.
Nur so gereinigte Aniloxwalzen
garantieren gleichbleibend wieder-
holbare beste Druckqualitat.
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