
AutomatÊzumÊOptimierenÊvonÊTextilbändernÊ 

► erfülltÊzahlreicheÊAnforderungenÊ 

► geringerÊPlatzbedarf 

► sparsamÊimÊVerbrauch 

 

Ausstattung 

► zweiÊAbwicklungenÊmitÊeinstellbarerÊSpannung 

► TauchtankÊzumÊAppretieren,ÊzumÊReinigenÊherausnehmbar 

► AufwicklungÊmitÊeinstellbarerÊSpannung 

► TrockenkammerÊmitÊzweiÊindividuellÊbeheizbarenÊZonen 

► PressystemÊmitÊeinstellbaremÊAndruckÊ 

► mitÊ2ÊoderÊ4ÊHeizsystemenÊ 

► tragbaresÊUltraschall-SpleißgerätÊ(Option) 

BestLabelÊ 
AppreturmaschineÊ 

SystemeÊzurÊVerarbeitung 
vonÊTextiletiketten 

TechnischeÊDaten 

Materialbreite 6Ê-Ê230Êmm 

Geschwindigkeit 40mÊ/minÊ(mitÊ2ÊBändernÊgleichzeitig)Ê 

Arbeitstemperatur bisÊ200°ÊC 

Tankkapazität 15ÊL 

AnschlußwertÊStrom:Ê 380ÊVÊ3,Ê50/60ÊHZ,Ê7,5ÊKWÊbzw.Ê15ÊKW 

MaßeÊ/ÊGewicht L220Êbzw.Ê280ÊxÊB110ÊxÊH180Êcm,Ê600Êbzw.750kgÊ 

Geräuschemission ˂Ê60ÊdB 
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Appretieren 
 
 
 
 
 
 

Kaschieren 
 
 
 
 
 
 

UmwickelnÊundÊMessen 
 
 
 
 
 
 

glätten 
 
 
 
 
 
 

HeatÊSet 
 

GrafischeÊSystemeÊVolkerÊSchischkeÊHandelsgesellschaftÊmbH 

Nikolaus-Otto-StraßeÊ8ÊÊ•ÊÊD-40670ÊMeerbusch 

TelefonÊ+49Ê(0)Ê21Ê59Ê-Ê69Ê64Ê90ÊÊ•ÊÊinfo@grafische-systeme.com 

www.grafische-systeme.com 

 


