
UmspulmaschineÊzurÊQualitätskontrolleÊvonÊgewebtenÊ 

oderÊbedrucktenÊTextilbändernÊ 

DerÊChecklabelÊprüftÊEtikettenÊsowieÊeinfache,ÊbedruckteÊundÊelastischeÊBänder.Ê

ErÊbenutztÊeineÊkünstlicheÊIntelligenzÊ(KI)ÊmitÊeinemÊselbstlernendenÊScan.Ê 

SobaldÊeinÊJobÊausgeführtÊist,ÊwirdÊerÊzurÊWiederholungÊgespeichert.Ê 

DieÊQualitätskontrolleÊistÊvollkommenÊobjektiv,ÊkonstantÊundÊverlässlich. 

 

Beschreibung 

► Speicher:ÊdieÊParameterÊderÊverarbeitetenÊBänderÊkönnenÊgespeichertÊ 

 undÊneuÊgeladenÊwerden.Ê 

► Erkennung:ÊDieÊSoftwareÊkannÊselbständigÊerkennen,ÊwelcheÊEtikettenÊ 

 MängelÊhabenÊundÊwelcheÊnicht,ÊeineÊToleranzÊkannÊeingestelltÊwerden.Ê 

► Markierung:ÊWennÊeinÊfehlerhaftesÊEtikettÊerkanntÊwordenÊist,ÊsetztÊ 

 einÊSpenderÊeinÊLeuchtetikettÊanÊdieÊbetreffendeÊStelle,ÊohneÊdassÊderÊ 

 ArbeitsablaufÊunterbrochenÊwird.ÊDannÊwirdÊdasÊBandÊaufgewickelt,ÊbereitÊ 

 zurÊWeiterverarbeitungÊmitÊderÊOmnilabelÊSchneid-ÊundÊFaltmaschineÊoderÊ 

 derÊGalvolabelÊLaserstanzmaschine.ÊBeideÊkönnenÊmitÊeinerÊFotozelleÊ 

 ausgestattetÊwerden,ÊdieÊdieÊMarkierungÊerkennt,ÊdamitÊdasÊfehlerhafteÊ 

 EtikettÊausgesteuertÊwerdenÊkann.Ê 

► Software:ÊUpdateÊundÊUnterstützungÊüberÊFernwartungÊ 

CheckLabelÊ 
UmspulmaschineÊzurÊQualitätskontrolle 

SystemeÊzurÊVerarbeitung 
vonÊTextiletiketten 

GrafischeÊSystemeÊVolkerÊSchischkeÊHandelsgesellschaftÊmbH 

Nikolaus-Otto-StraßeÊ8ÊÊ•ÊÊD-40670ÊMeerbusch 

TelefonÊ+49Ê(0)Ê21Ê59Ê-Ê69Ê64Ê90ÊÊ•ÊÊinfo@grafische-systeme.com 

www.grafische-systeme.com 

Ausstattung 

► Abwicklung 

► Videokamera 

► PatentiertesÊ 

 QualitätskontrollsystemÊ 

► IntegrierterÊPC 

► SpezifischeÊSoftware 

► Aufwicklung 

► SpenderÊfürÊMarkierungs-

 aufkleberÊanÊFehlerstellen 
 

optionalesÊZubehör 

► mobilesÊUltraschallschweißgerät 

 zumÊsicherenÊundÊdauerhaftenÊ 

 VerbindenÊvonÊBändern 

► SoftwarebausteinÊzumÊErstellen 

 einesÊDiagrammsÊinÊEchtzeit,ÊdasÊ

dasÊErgebnisÊderÊKontrolleÊanzeigt 

► SoftwarebausteinÊ 

 zumÊIdentifizierenÊundÊSpeichernÊ

derÊFehlerstellen. 

► SoftwarebausteinÊzurÊEinordnung 

 derÊMängelÊ(z.ÊB.ÊFlecken,ÊWeb-

fehlerÊetc.)ÊundÊspezifischenÊ 

 Reaktion, 

► In-Feed-EinheitÊzumÊVerarbeiten 

 vonÊBändernÊausÊeinemÊKartonÊ 

► EinheitÊzurÊAuslageÊimÊKartonÊ 

► zusätzlicheÊVideokameraÊzurÊ 

 doppelseitigenÊKontrolle 



TechnischeÊDaten 

Inspektionsbereich BreiteÊmax.Ê100ÊmmÊ/ÊLängeÊmax.Ê140Êmm 

GeschwindigkeitÊmax. 25ÊmÊ/ÊMin.ÊÊ 

AnschlusswertÊStrom 220/240ÊV,Ê50/60ÊHZ 

Geräuschemission ˂Ê60ÊdB 

MaßeÊ+ÊGewicht LÊ1700ÊxÊBÊ700ÊxÊHÊ1800ÊmmÊÊ/Ê310ÊkgÊ 

CheckLabelÊ 
UmspulmaschineÊzurÊQualitätskontrolle 

SystemeÊzurÊVerarbeitung 
vonÊTextiletiketten 

11
.2
02

3Ê
●
ÊÊÄ

n
de
ru
n
ge

nÊ
vo
rb
eh

al
te
n,
ÊZ
ei
ch
n
un

ge
nÊ
di
en

en
Êa
us
sc
hl
ie
ß
lic
hÊ
d
er
ÊI
nf
o
rm

at
io
nÊ
u
nd
Ês
in
d
Ên
ic
ht
Êb
in
d
en

d
 

GrafischeÊSystemeÊVolkerÊSchischkeÊHandelsgesellschaftÊmbH 

Nikolaus-Otto-StraßeÊ8ÊÊ•ÊÊD-40670ÊMeerbusch 

TelefonÊ+49Ê(0)Ê21Ê59Ê-Ê69Ê64Ê90ÊÊ•ÊÊinfo@grafische-systeme.com 

www.grafische-systeme.com 

Beispiele 

UnvollständigeÊLogosÊoderÊZeichnungen 

BeschädigungenÊderÊKanten 

GarnÊinÊfalscherÊFarbe 

SpleißÊmitÊUltraschall,ÊHeißsiegel,ÊKlammer 

falscheÊAnordnungÊ 

Ölflecken 

fehlendeÊFäden 

Webfehler 

Vorteile 

► objektiveÊundÊbeständigÊgleichbleibendeÊQualitätskontrolle,Ê 

 unabhängigÊvomÊBedienerÊÊ 

► erhöhteÊProduktivität,ÊkeineÊUnterbrechungÊbeimÊErkennenÊundÊMarkierenÊ 

► stabileÊProduktion,ÊgenausoÊwichtigÊwieÊdasÊErkennenÊvonÊMängelnÊistÊdasÊ

VermeidenÊdesÊVerschwendensÊguterÊExemplare 

► KünstlicheÊIntelligenzÊ(KI)ÊvergleichtÊdieÊEtiketten,ÊdieÊdieÊKameraÊpassieren,Ê

mitÊabgespeichertenÊBildernÊundÊerkenntÊdieÊUnterschiedeÊautonom.Ê 

► MitÊdemÊintegriertenÊPCÊkönnenÊdieÊParameterÊjedesÊJobsÊgespeichertÊwerden. 

► StatistikÊüberÊmangelfreieÊundÊmangelhafteÊEtikettenÊ 
 

Weiterverarbeitung 

DieÊgeprüftenÊundÊwiederaufgewickeltenÊRollenÊkönnenÊaufÊjederÊunsererÊ 

MaschinenÊweiterverarbeitetÊwerden,ÊdieÊinÊderÊLageÊist,ÊdieÊalsÊMarkierungÊ 

aufgeklebtenÊLeuchtetikettenÊautomatischÊzuÊerkennen.Ê 
 

UnsereÊLaserstanzmaschinenÊsindÊbereitsÊmitÊeinerÊFotozelleÊausgerüstet,ÊdieÊ 

dieÊmarkiertenÊEtikettenÊerkennt.ÊDieseÊwerdenÊnichtÊbearbeitetÊundÊnichtÊgezählt. 
 

FürÊunsereÊSchneid-ÊundÊFaltmaschineÊOmnilabelÊgibtÊesÊfolgendeÊBausätze: 

► A:Ê bestehendÊausÊderÊFotozelleÊ"J",ÊdieÊdieÊLeuchtetikettenÊaufÊdenÊmarkiertenÊ 

  EtikettenÊerkennt.ÊDieseÊwerdenÊnichtÊmitgezähltÊundÊmüssenÊvomÊBedienerÊ

 manuellÊausÊderÊAuslageÊentferntÊwerden.Ê 

► B:Ê bestehendÊausÊderÊFotozelleÊ"J"ÊplusÊdemÊAusscheidesystemÊ"W",ÊdasÊdieÊ 

  markiertenÊEtikettenÊnachÊdemÊSchneidenÊautomatischÊüberÊeineÊRutsche,Ê 

  dieÊsichÊanÊderÊMaschinenrückseiteÊbefindet,Êaussortiert.ÊÊÊ 

► C:Ê bestehendÊausÊderÊFotozelleÊ"J"ÊplusÊdemÊAusscheidesystemÊ"QE",ÊdasÊdieÊ 

  markiertenÊEtikettenÊnachÊdemÊSchneidenÊundÊFaltenÊautomatischÊüberÊeineÊ

 RutscheÊmitÊFalltürÊaussortiert.ÊÊ 


