
UmspulmaschineÊzurÊQualitätskontrolleÊvonÊgewebtenÊ 

undÊelastischenÊTextilbändernÊ 

 

DerÊCheckribbonÊüberprüftÊgleichzeitigÊVorder-ÊundÊRückseiteÊvonÊungemustertenÊ 

Bändern,ÊtechnischenÊBändernÊoderÊmehrfarbigenÊelastischenÊBänden.Ê 

ErÊbenutztÊeineÊkünstlicheÊIntelligenzÊ(KI)ÊmitÊeinemÊselbstlernendenÊScan.Ê 

SobaldÊeinÊJobÊausgeführtÊist,ÊwirdÊerÊzurÊWiederholungÊgespeichert.Ê 

DieÊQualitätskontrolleÊistÊvollkommenÊobjektiv,ÊkonstantÊundÊverlässlich. 
 

 

 

Beschreibung 

 

► Erkennung:ÊZweiÊVideokamerasÊprüfenÊgleichzeitigÊVorder-ÊundÊRückseite 

 oderÊauchÊzweiÊunterschiedlicheÊBereicheÊaufÊderÊselbenÊSeiteÊdesÊBandes 

 aufÊvorhandeneÊMängel.ÊBeideÊgeprüftenÊBereicheÊwerdenÊsimultanÊaufÊdemÊ

großenÊBildschirmÊangezeigtÊundÊbearbeitet.Ê 

 ErfassungÊdesÊEinzelbildesÊundÊEinlesenÊvonÊjederÊSeite 

 einstellbareÊLichtquelleÊinÊArbeitsbereichÊ 

► Markierung:ÊWennÊeinÊMangelÊerkanntÊwordenÊist,ÊsetztÊeinÊSpenderÊeinÊ

LeuchtetikettÊanÊderÊbetreffendeÊStelleÊaufÊdasÊBandÊoderÊanÊseineÊKante,Ê 

 soÊdassÊesÊanÊderÊwiederÊaufgewickeltenÊRolleÊsofortÊsichtbarÊist.ÊÊ 

► Software:ÊUpdateÊundÊUnterstützungÊüberÊFernwartungÊ 

 DatensammlungÊundÊ-exportÊmitÊeinerÊ.csv-DateiÊmöglich 
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Ausstattung 

► Abwicklung 

► 2ÊVideokameras 

► 2ÊunabhängigeÊFotozellen 

► PatentiertesÊ 

 QualitätskontrollsystemÊ 

► IntegrierterÊPCÊmitÊ27"ÊBildschirmÊ 

► SpezifischeÊSoftware 

► Aufwicklung 

► SpenderÊfürÊMarkierungs- 

 aufkleberÊanÊFehlerstellen 

► Meterzähler 
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TechnischeÊDaten 

Inspektionsbereich BreiteÊmax.Ê100ÊmmÊ/ÊLängeÊmax.Ê140Êmm 

GeschwindigkeitÊmax. 25ÊmÊ/ÊMin.ÊÊ 

AnschlusswertÊStrom 220/240ÊV,Ê50/60ÊHZ 

Geräuschemission ˂Ê60ÊdB 

MaßeÊ+ÊGewicht LÊ280ÊxÊBÊ100ÊxÊHÊ180ÊcmÊÊ/Ê400ÊkgÊ 11
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SoftwareÊzumÊ 

Erstellen 

vonÊBerichtenÊinÊ 

.csv-DateienÊzurÊ 

internenÊAnalyseÊ 

oderÊzurÊ 

DokumentationÊ 

fürÊdenÊKunden 

SoftwareÊfürÊdieÊ 

LokalisierungÊderÊ 

Fehlerstellen,Ê 

EchtzeitdarstellungÊ

derÊmangelhaftenÊundÊ

mangelfreienÊStellenÊ

desÊBands,Ê 

ermöglichtÊAnzeigeÊ

derÊgenauenÊStelle,Ê

anÊderÊderÊFehlerÊ 

aufgetretenÊist.Ê 

SoftwareÊfürÊdieÊ 

EchtzeitdarstellungÊ 

einesÊDiagrammsÊ 

mitÊKlassifizierungÊ 

derÊMängelÊ 

(z.B.ÊVerschmutzung,Ê

WebfehlerÊetc.)Ê 

undÊderÊHäufigkeitÊ

ihresÊAuftretens.ÊÊ 

optionalesÊZubehör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► In-Feed-EinheitÊzumÊVerarbeiten 

 vonÊBändernÊausÊeinemÊKartonÊ 

► EinheitÊzurÊAuslageÊimÊKartonÊ 

 

► RollenhalterÊfürÊschwereÊRollen 

 bisÊ600ÊmmÊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► mobilesÊUltraschallschweißgerät 

 zumÊsicherenÊundÊdauerhaftenÊ 

 VerbindenÊvonÊBändern 


