
Galvolabel XL 
Laserstanzmaschine 

Systeme zur Verarbeitung 
von Textiletiketten 

Hochproduktive automatische Laserstanzmaschine zur  

Herstellung von Etiketten, Tags u.a. aus gewebten Bändern,  

Papier, Leder, Lederimitat, Synthetik- und Naturmaterial 

► einfache Bedienung 

► zuverlässige Konstruktion 

► hohe Produktivität 

► vielseitige Einsatzmöglichkeiten  

 Schneiden 

 Stanzen 

 Gravuren 

 Bilder  

 Nummerieren 

► Laser in drei Leistungsstäken (60 W, 120 W oder 280 W) erhältlich 

► Arbeitsgeschwindigkeit 450 Zeichen pro Sekunde  

► integrierter PC mit Tastatur und Maus, Software arbeitsbereit installiert 

► unbegrenzt unterschiedliche Laser-Leistungsstärken und Geschwindigkeiten 

für dasselbe Etikett programmierbar (z.B. für Schnitt und Gravur) 

► Die automatische Positionierung der zu stanzenden Kontur jedes gedruckten 

Motivs geschieht über eine exklusive Software, die die von einer Fotozelle 

beim Materialeinlauf erfassten Daten verarbeitet. Auch bei unterschiedlichen  

 Etikettenlängen wird der Laserstrahl an der richtigen Stelle geführt.  

 Die optionale Ausstattung mit der LABEL GENIUS CAMERA erhöht die 

 Produktivität und macht auch schwierige Schneideprozesse bei deformierten 

Etiketten möglich. 

Anwendungen  
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Galvolabel XL 
Laserstanzmaschine 

Systeme zur Verarbeitung 
von Textiletiketten 

Ausstattung 

► Galvanometrisches Antriebssystem 

 Der Laserstrahl wird von einem Galvanometersystem bewegt, das aus zwei 

 Spiegeln besteht. Diese gestatten hohe Arbeitsgeschwindigkeiten mit einer 

 Arbeitsleistung von bis zu 450 Zeichen pro Sekunde.  

► Vorschublänge gesteuert mit Schrittmotor 

► Laser 

 geschlossene CO2-Laserquelle neuester Technologie 

 mit konstanter Leistungssteuerung bei langer Lebensdauer 

 kein Austausch externer Gasbehälter erforderlich  

► Präzision 

 automatische Zentrierung durch eine exklusive Software, die in Kombination

 mit einer Fotozelle arbeitet.   

► Schneidkontur 

 Die Schneidkontur kann unter Verwendung aller Grafikprogramme generiert 

 werden, die Dateien entweder in Vektor-Formaten (Corel Draw, Adobe  

 Illustrator, Macromedia Freehand) oder im Bitmap-Format erstellen  

 (.hpgl, .plt, .eps, .bmp, .jpeg, usw.). Diese Dateien können mit USB -Sticks  

 in die Maschine eingelesen werden.  

► Speichern 

 Aufträge können komplett zum Wiederabruf gespeichert werden,  

 Textdatei für zusätzliche Informationen 

 gespiegelte Festplatte bietet maximale Sicherheit 

 Benutzerfreundliche und sehr intuitive Software für die Bedienerschnittstelle  

 in mehreren Sprachen.  

► Wasserkühlung hält Temperatur konstant 

► Abwickler mit Antrieb und automatischem Stopp bei Rollenende 

 

Technische Daten  60 W 120 W 280 W 

► Antriebssystem  galvanometrisch  

► Schnittbereich  220 x 260 mm 

► Arbeitsfrequenz  5 KHz. 

► Zustellpräzision der Achsen  0,03 mm  

► Wiederholgenauigkeit des Systems  0,038 mm  

► Arbeitsgeschwindigkeit  450 Zeichen pro Sekunde 

► Lärmpegel  < 60 dB  

► Maße (cm) 250x120x190  250x120x190 310x120x190 

► Gewicht 600 kg 650 kg 700 kg 

► Anschlußwert 230 V 50/60 HZ 

► Verbrauch max. 3,8 KW/h  6,4 KW/h  9 KW/h  

► Leistung 13.000 Stk/h  21.600 Stk/h  24.500 Stk/h  
  7 m/min   8 m/min  8 m/min  

Optionen 

► Kaschiereinheit für  

 selbstklebendes Laminat  

► Gitteraufwicklung zur Herstellung von 

 Selbstklebeetiketten 

► Förderband für lange Formate, mit 

 oder ohne Stützschiene 

► Sammelkasten für Einzelteile 

► Zuführung für Box-to-Box-Produktion  

► Kit für technische Bänder ohne  

 Registermarken, incl. Multisequenz-

 Software, modifizierte Abwicklung, 

 Schwammwalze, Stützplatte im 

 Schneidbereich, Ausgabe über  

 Metall-Rutsche 

► Kit für technische Bänder mit  

 Registermarken im Abstand von 

 mehr als 300 mm, incl. Multisequenz-

 Software, modifizierte Abwicklung, 

 Schwammwalze, Stützplatte im 

 Schneidbereich, verlängerte Stütz-

 platte mit verstellbarer Fotozelle, 

 Ausgabe über Metall-Rutsche 

► Multi-Logo-Software ermöglicht durch 

 Erkennen der Position mit der Video-

 kamera das exakte Zentrieren und 

 Schneiden mehrerer im Lesebereich 

 identischer Bilder  

► LABEL GENIUS CAMERA 

 Hi-Tech-Video-Kamera zur  

 hochpräzisen Steuerung der  

 Stanzkontur nach abgelesenen  

 Werten und vorgegebenen  

 Toleranzen auch bei deformierten 

 Etiketten und abweichenden Längen.  

 Lesebereich 200 x 200 mm 

 auch nachträglich installierbar 
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