
SystemÊzumÊautomatischenÊZuführenÊundÊEntnehmenÊ 

vonÊLeder-ÊundÊKunstlederetikettenÊzurÊSteigerungÊ 

derÊProduktivitätÊdesÊHeißpräge-KarussellsÊ 

LeatherÊSpinnerÊHotÊStamper 

 

► 6ÊrotierendeÊStapelsäulenÊ 

► max.ÊFüllhöheÊ550ÊmmÊmitÊSensorenÊkontrolliert 

► wennÊdasÊletzteÊEtikettÊausÊeinemÊStapelÊentnommenÊist,Ê 

 drehenÊsichÊdieÊSäulenÊautomatischÊzumÊnächstenÊStapel.ÊÊ 

► automatischerÊStop,ÊwennÊalleÊSäulenÊleerÊsind 

► durchÊeinstellbareÊSicherungssensorenÊpermanentesÊAuffüllenÊ 

 gefahrlosÊbeiÊlaufenderÊMaschineÊmöglich 

► schnelleÊFormat-UmstellungÊauchÊbeiÊlaufenderÊMaschine 

► automatischeÊEtikettenentnahmeÊ 

 nachÊderÊBearbeitungÊnimmtÊeinÊpneumatischerÊArmÊdasÊ 

 EtikettÊvomÊDrehtischÊundÊlegtÊesÊinÊeinenÊBehälterÊ 

 

 

LeatherÊLoader 
automatischesÊZuführ-ÊundÊEntladesystem 

SystemeÊzurÊVerarbeitung 
vonÊTextiletiketten 

Leistung 

► max.ÊFüllhöheÊ550Êmm 

► KapazitätÊeinerÊFüllung:Ê 

 bisÊ1.200ÊSt. 

 (abhängigÊvonÊderÊMaterialstärke) 

► EtikettenformatÊ 

 min.Ê25ÊxÊ40Êmm 

 max.Ê95ÊxÊ105Êmm 

 
TechnischeÊDaten 

Anschlußwerte 

StromÊ 380ÊV,Ê50ÊHZ,Ê1ÊKW 

Luft 6Ê-8Êbar 

Geräuschemission ˂Ê70ÊdB 

MaßeÊ L150ÊxÊB140ÊxÊH150cmÊ 

Gewicht 340kgÊ 

► kompaktÊundÊbedienerfreundlich 

► einfacheÊHandhabung 

► zuverlässigÊundÊleistungsfähigÊ 

► hochproduktivÊfürÊmittlereÊundÊ 

 großeÊStückzahlen 

► konstantÊlaufendeÊProduktionÊ 

 ohneÊMaschinenstillstand 
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GrafischeÊSystemeÊVolkerÊSchischkeÊHandelsgesellschaftÊmbH 

Nikolaus-Otto-StraßeÊ8ÊÊ•ÊÊD-40670ÊMeerbusch 

TelefonÊ+49Ê(0)Ê21Ê59Ê-Ê69Ê64Ê90ÊÊ•ÊÊinfo@grafische-systeme.com 

www.grafische-systeme.com 


