
DrehtischÊzumÊhalbautomatischenÊHeißprägen 

vonÊLeder-ÊundÊKunstlederetikettenÊ 

► ParametereinstellungÊüberÊTouchÊScreenÊ 

 AndruckstärkeÊ+ÊVerweildauerÊoderÊVerweildauerÊ+ÊMaschinenzyklus 

► Etikettenzentrierung 

 garantierteÊPräzisionÊdurchÊmechanischesÊPositionier-Êu.ÊZentriersystemÊÊ

aufÊderÊstabilenÊDrehscheibe 

► Geschwindigkeit 

 dasÊKonzeptÊermöglichtÊeinÊschnellesÊPositionierenÊderÊEtikettenÊ 

 aufÊderÊDrehscheibeÊ 

► Heißprägen 

 präziseÊEinstellungÊvonÊTemperaturÊundÊDruckÊabgestimmtÊaufÊMaterialÊ

undÊgewünschtemÊEffekt,ÊkonstanterÊTemperaturlevel,ÊhydraulischerÊ

StempelÊmitÊverstellbarem,ÊtemperaturisoliertemÊKlischeehalter 

► ÖlhydraulischesÊSystem 

 hoherÊDruckÊfürÊdickeÊMaterialien 

 KaltprägenÊmöglich,ÊbesondersÊbeiÊhellenÊundÊdünnenÊStoffen 

 ReliefprägungÊinÊexzellenterÊQualitätÊauchÊbeiÊaufwendigenÊDesigns 

LeatherÊSpinnerÊHotÊStamper 
Heißpräge-KarussellÊfürÊLederÊundÊLederimitat 

SystemeÊzurÊVerarbeitung 
vonÊTextiletiketten 

Ausstattung 

DrehtischÊmitÊ6ÊArbeitsstationen 

DruckbereichÊmax. 120ÊxÊ80Êmm 

EtikettengrößeÊmax. 200ÊxÊ140Êmm 

2ÊHeizungenÊàÊ300ÊW 

 

TechnischeÊDaten 

Leistung 1.500ÊDruck/Std.Ê 

Prägekraft 8.000Êkg 

Prägezeit 0Ê-Ê10ÊSekundenÊ 

Temperaturbereich 20Ê-Ê400°ÊC 

 

Anschlusswerte 

StromÊ 380ÊV,Ê50ÊHZ,Ê2,6ÊKW 

Geräuschemission ˂Ê70ÊdB 

MaßeÊ L120ÊxÊB140ÊxÊH180ÊcmÊ 

Gewicht 560kgÊ 

► hochproduktivÊfürÊmittlereÊundÊ 

 großeÊStückzahlen 

► auchÊEinzelstückeÊmöglich 

► halbautomatischerÊZyklus 

► ProduktionssteigerungÊ 

 mitÊautomatischemÊZuführ-Ê 

 undÊEntladesystemÊ 

 LeatherÊLoaderÊmöglichÊ 

► OPTION: 

 AusstattungÊmitÊFolienzuführung 
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GrafischeÊSystemeÊVolkerÊSchischkeÊHandelsgesellschaftÊmbH 

Nikolaus-Otto-StraßeÊ8ÊÊ•ÊÊD-40670ÊMeerbusch 

TelefonÊ+49Ê(0)Ê21Ê59Ê-Ê69Ê64Ê90ÊÊ•ÊÊinfo@grafische-systeme.com 

www.grafische-systeme.com 


