
Elektronisch gesteuerter Automat zur Verarbeitung von  

gewebten oder bedruckten Bändern 
 

► hoheÊProduktionsgeschwindigkeitÊaufÊhöchstemÊQualitätsniveau 

► einfacheÊundÊintuitiveÊBedienung 

► elektronischerÊVorschub,ÊgesteuertÊüberÊFotozelleÊ 

 AutomatischerÊMaschinenstoppÊamÊEndeÊdesÊBandesÊ 

► 3ÊSchneidetechnologienÊzurÊWahl 

► AuswahlÊanÊverschiedenenÊmodularenÊFaltaggregaten, 

 fürÊunterschiedlicheÊAnwendungenÊ-ÊspeziellÊoderÊmultifunktionalÊ-Ê 

 passendÊfürÊalleÊWillyÊModelleÊ 

► Rollenendsensor 

► Option:ÊelektronischerÊVorschubÊgesteuertÊüberÊHi-Tech-Fotozelle,Ê 

 dieÊauchÊTon-in-Ton-FarbenÊerkenntÊ 

► Option:ÊKitÊfürÊMindestbreiteÊ6Êmm,Êincl.ÊHi-Tech-Fotozelle 

► Option:ÊOmnicameraÊzurÊQualitätskontrolleÊmitÊVideokameraÊundÊSoftware:Ê

 fehlerhafteÊEtikettenÊwerdenÊwährendÊderÊProduktionÊautomatischÊerkanntÊ 

 undÊaussortiertÊ 

► Option:ÊSystemÊzumÊErkennenÊundÊAussortierenÊmarkierterÊfehlerhafterÊ 

 Etiketten,ÊbestehendÊausÊFotozelleÊundÊAbfallsystemÊnachÊdemÊSchnittÊoderÊ 

 automatischemÊSystemÊmitÊRutscheÊundÊKlappeÊnachÊSchnittÊundÊFaltung. 

► Option:ÊGitteraufwicklungÊfürÊSelbstklebeetikettenÊ 

► Option:ÊLaminiereinheitÊmitÊAufwicklung,ÊfürÊSelbstklebeetikettenÊÊ 

► Option:ÊStapelauslageÊfürÊglattÊgeschnitteneÊEtikettenÊ(100ÊmmÊbreit) 

► Option:ÊBügeleinheitÊanÊderÊAbwicklungÊzurÊVerbesserungÊderÊBandoberfläche 

OmniLabel electronic 
Maschine zum Schneiden und Falten von Etiketten 

Systeme zur Verarbeitung 
von Textiletiketten 
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Schneidetechnologie 

Standard 

► HeißschnittÊ 

 elektronischeÊTemperaturkontrolle 

 widerstandsfähigeÊundÊwaschbareÊ

 KantenversiegelungÊmitÊ 

 WerkzeugenÊausÊQualitätsstahl 

 BreiteÊ75Êmm 
 

Optional 

► HeißschnittÊ 

 BreiteÊ100ÊmmÊÊoderÊ115Êmm 

► ScherenschnittÊ 

 fürÊBaumwoll-ÊoderÊKunstfasern 

 rechtwinkligÊoderÊ45°Ê 

 bisÊ75ÊmmÊBreite 

 elektronischeÊTemperaturkontrolle 

► UltraschallschnittÊ 

 fürÊPolyesterÊundÊAcetat 

 weicheÊundÊhautfreundlicheÊ 

 Kantenversiegelung 

 inÊ2ÊBreiten:Ê50ÊmmÊundÊ75Êmm 

 

Leistung 

Ausstoß max.Ê200ÊSt/minÊÊ 

 300ÊSt./min.Ê(nurÊmitÊUltra-

 schallschnitt/Längsfalten)Ê 

Formate Breite Ê6Ê-Ê75ÊmmÊ 

 Länge Ê7Ê-Ê200Êmm 
 

Technische Daten 

Anschlußwerte 

Strom:Ê220/240ÊV,Ê50/60ÊHZ,Ê1,5ÊKW 

Luft:Ê10Êl/min,Ê4ÊBAR 

Geräuschemission:Ê˂Ê70ÊdB 

Maße:ÊL143ÊxÊB95ÊxÊH174Êcm,Ê 

Gewicht:Êca.Ê340kgÊ 



OmniLabel electronic 
Maschine zum Schneiden und Falten von Etiketten 

Systeme zur Verarbeitung 
von Textiletiketten 

Module zum automatischen  

Verpacken von Etiketten  

ohne Maschinenstopp 

 

 

KarussellÊN 

ermöglichtÊautomatischesÊVerpackenÊ 

inÊvorprogrammierterÊStückzahlÊ 

inÊBeutelÊoderÊSchachteln 

unterÊAusschlussÊdefekterÊWare 

 

StapelsystemÊNT 

fürÊdiagonalÊgefalteteÊEtiketten 

ermöglichtÊautomatischesÊVerpackenÊ 

inÊvorprogrammierterÊStückzahlÊ 

inÊSchachteln 

 

 

 

Sortier- und Pack-Systeme  

in Kombination mit Videokamera 

und High-Tech-Software 

ermöglichenÊdasÊSchneidenÊundÊFaltenÊvonÊ

BahnenÊmitÊautomatischerÊAusschleusungÊ

fehlerhafterÊEtikettenÊundÊvoreingestellterÊ

automatischerÊEinteilungÊnachÊArtÊundÊMenge 

SoftwareÊspeichertÊProzessdaten 

 

 
Ê 

fürÊMittelfaltung,ÊEndfaltungÊundÊBuchfaltung 

mitÊ4ÊStapelsäulenÊàÊ400ÊEtikettenÊundÊ 

12ÊBeutelhaltern 

 

 
 

fürÊKombifaltaggregatÊOmniÊFold,ÊDiagonal-

faltung,ÊEndfaltungÊnormal,ÊschmalÊundÊmini,Ê 

Mittel-ÊundÊBuchfaltungÊnormalÊundÊschmalÊ

sowieÊStackerÊfürÊGlattschnitt 

mitÊ12ÊBeutelhaltern 
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Qualitätskontrolle 

bestehendÊausÊKamera,ÊSoftware,Ê

LED-BeleuchtungÊsowieÊeiner 

RutscheÊzumÊautomatischenÊ 

AusschleusenÊvonÊalsÊfehlerhaftÊ 

erkanntenÊEtikettenÊ 

DieÊSoftwareÊ 

► unterscheidetÊdankÊeinesÊFarb-

 sensorsÊeinÊbreitesÊSpektrumÊanÊ

 FarbtönenÊundÊunterschiedlichenÊ

 Formen,Ê 

► erkenntÊdasÊDesignÊdesÊEtiketts 

 undÊmanuelleÊMarkierungen 

► prüftÊLängeÊundÊBreiteÊjedesÊ 

 EtikettsÊnachÊvorgegebenenÊ 

 Toleranzwerten 

► prüftÊdenÊAbstandÊdesÊLogosÊvonÊ

 denÊKantenÊ 

Arbeitsbereich:Ê100ÊxÊ200Êmm 


