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Ultraschall-Langsschneidemaschine
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Systeme zur Verarbeitung
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Maschine zum Ultraschall-Schneiden und -SchweiRen Technische Daten
von Textiletiketten-Rollen und Stoffbandern Bandbreite max. 300 mm
> Langsschneiden ohne Ausfransen 400 mm
> weiche Kantenversiegelung ohne Kratzen Schnittbreite min. 9 mm
7 mm Option

Ausstattung
Geschwindigkeit max. 60 m/min.
» Bahnkantensteuerung fiir perfekte Schnittzentrierung 9
. . . Ultraschallfrequenz 30 Khz
auch bei ungleichmaRigen Stoffen .
Ultraschallaggregate 2 (bei 300 mm)

» 1 pneumatische Abwickelspule mit pneumatischer Bremse
. , . . 3 (bei 400 mm)
» 2 unabhéangige Schneid-Aggregate permanent mit Druckluft gekuhlt
. . Anschlusswert Strom: 400V, 50/60 HZ,
» leicht wechselbare Messer, insgesamt 10 Messer und 10 Messerhalter 3 KW
» 1 angetriebene Aufwicklung mir pneumatischem Schaft
. Gerauschemission <70dB
» Abfallaufwicklung Mal 1140 x B130
> Bedienfeld zur Steuerung und Uberwachung der Funktionen ane H 2:0
» Sicherheitssperrsystem bei nicht korrekt durchgefiihrten Schnitten X em
) Gewicht 880 kg
» CE-konforme Schutzvorrichtungen

Optionen
» Installation weiterer Messer und Messerhalter fiir 7mm-Schnittbreite ,b v ‘,.‘ i P -.- ;. ' g
» Slitcamera-System e S e :-,-",-

eine Videokamera mit PC iberwacht die einlaufende Bahn und justiert
den Messerblock automatisch auf die richtige Position.
» mobiles Ultraschall-SpleilRgerat slilelilel el el del dlsl Hs| 3z o
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