
Flexodruckmaschine 

Ausstattung 

► max. 10 Druckwerke 

► UV-Trocknung 

► Stanzwerk rotativ oder semirotativ 

► Servoantrieb 

► 12" Aniloxwalzen 

► 27" gekühlte Gegendruckzylinder 

► Pre-Register 

► automatische Registersteuerung 

► Non-Stop - Jobwechsel 

► Online-Diagnose und Service  

 

Zubehör 

► Bahnreinigung 

► Corona 

► Delam/Relam  

► Buffer  

► Wendekreuz 

► Laminier- und Kaltfolieneinheit 

 

Option 

in-line Konfiguration mit semirotativen  

oder flachen Finishing-Einheiten, 

z.B. Heißfolie, Siebdruck 

 Grafische Systeme Volker Schischke Handelsgesellschaft mbH 

Nikolaus-Otto-Straße 8  •  D-40670 Meerbusch 

Telefon +49 (0) 2159 - 696490  •  info@grafische-systeme.com 

www.grafische-systeme.com 
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Technische Daten 

Bahnbreite  350, 450, 550 mm 

Druckbreite  340, 440, 540 mm 

Drucklänge 139,7 - 609,6 mm 

Verzahnung 1/8" 

Stanzlänge 254 - 609,6 mm 

Geschwindigkeit  200 m/min  

Rollendurchmesser 

Abwicklung max. 1000 mm 

Aufwicklung max. 1000 mm 

Rollengewicht 

Abwicklung  max. 275 kg 

Aufwicklung  max. 275 kg  

Plattenstärke 1,14 mm 

Klebebandstärke 0,38 mm 

Materialstärke 12 - 459 Micron 

 

geeignet für OPP, BOPP, PVC, PE,  

PET, Papier, Selbstklebeverbund,  

Thermopapier, leichten Karton, Laminate 

Produkte 

► Etiketten 

► Shrink Sleeves 

► flexible Verpackung 

► in mould Etiketten 

► Faltschachteln 


