Gebrauchtmaschine / Second hand

FOCUS eFlex 330

8 colour UV-Flexoprinting machine with extensive furniture in top condition - —

built in 2021

8-Farben UV-Flexodruckmaschine mit umfangreicher Ausstattung

in erstklassigem Zustand

Baujahr 2021

TECHNICAL SPECIFICATION
web width: 330 mm

printing length:

min. 7* (180mm)

max. 20 (510mm)

Material from 18 Micron to 280 g/m?

Pre-Register
Autoregister
Servo drive 2 per print head
28 D.P / 1/8” helical gearing

TECHNISCHE DATEN
Bahnbreite: 330 mm

Drucklange

min. 7* (180mm)

max. 20 (510mm)

Material von 18 Micron bis 280 g/m?

Pre-Register
Autoregister
Servoantrieb (2 pro Druckwerk)
28 D.P / 1/8” Schragverzahnung
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Gebrauchtmaschine / Second hand

FOCUS eFlex 330

FEATURES

UNWIND MODULE

1000 mm diameter capacity

air core 76mm

Servo braking system (closed loop)
automatic tension adjustment

Automatic web guide

splice guide with automatic paper clamps
Operator control panel

End of Roll detection

INFEED ROLL
Servo drive with nip roll (closed loop tension control)

FLEXO PRINTING MODULES

HMI (touch screen operator interface)

Servo driven impression roll

Independent servo driven anilox roll & print cylinder
Pre-register set up functions

Auto-register

Cartridge based inking units

On run lateral & linear register adjustment
Automatic plate throw off & constant anilox rotation

DRYING SYSTEM UV INFRA-RED
8 X Lamp IR & Hot Air Drying Systems
8 x Lamp UV System + Chill Rolls & Chiller

SLITTING UNIT
2 x slitting unit - supplied with 5 x pneumatic crush slitters

ROTARY DIE/SHEETER MODULE

2 x Independent servo driven die station

1 x Independent servo driven die / sheeter station
Removable anvil for reverse cutting applications
Lateral & linear manual register adjustment

WASTE REWIND TURRET
Servo driven rail mounted

REWIND MODULE

Direct torque motor drive

air core 76mm

Roll Break detection

Inside or outside rolls option
Maximum reel diameter: 800 mm

HMI OPERATOR CONTROLS

MAIN PLC touch-screen Operator Control Interface,

with predetermined count, press speed, Emergency Stop,
Rewind tension adjustment.

Dryer controls, Pre-register, Data storage for job, materials,
speeds, drying settings.

Diagnostics error display system for easy problem solving
Focus remote service & support diagnosis

GUARDING
Fully guarded to CE regulations

SUPPLY
Electrical: 380/415V, 3 Phase, 120 Amp
Air 100 PSI @ 4 cfm (min)
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Gebrauchtmaschine / Second hand

FOCUS eFlex 330

AUSSTATTUNG

ABWICKLUNG

1000 mm Rollendurchmesser
Luftspanndorn 76mm

Servogesteuertes Bremssystem
Automatische Spannungseinstellung
Automatische Bahnkantensteuerung
Spleiltisch mit automatischen Klemmen
Bedienpanel

Rollenendmelder

BAHNEIZUG
Servoangetriebene Vorzugswalze

FLEXODRUCKWEKE

HMI (Touchscreen Bedienpanel)

Servoangetriebener Gegendruckzylinder

Aniloxwalzen und Druckzylinder unabhangig angetrieben
Pre-register Einstellung

Auto-Register

Farbwerk-Kassetten

Registereinstellung wahrend des Laufs

Automatische Plattenabhebung und

weiterlaufende Aniloxwalze

TROCKUNG UV + INFRA-ROT
8 X Lampen IR & Heilluft
8 x Lampen UV + Kiihlwalzen & Kihlung

LANGSSCHNEIDER
2 Langschneider mit 5 pneumatischen Quetschmessern

ROTATIVE STANZ / QUERSCHNEIDEEINHEITEN

2 x unabhangig servoangetriebene Stanzstationen

1 x unabhangig servoangetriebene Stanz- bzw.
Querschneidestation

Stanzen von der Rickseite mdglich

manuelle Registereinstellung

GITTERAUFWICKLUNG
Servoangetrieben, beweglich auf Schienensystem

AUFWICKLUNG

Direktantrieb mit Regelmotor
Luftspanndorn 76mm
Bahnbruchsensor

Innen- und AuRenwicklung
Rollendurchesser max. 800 mm

HMI BEDIENPULT

Hauptbedienpult mit PLC Touchscreen

Vorwahlzahler, Geschwindigkeit, Not-Halt,

Einstellung der Wickelspannung

Steuerung der Trocknung, Pre-register,

Datenspeicher fir Job, Materialien, Geschwindigkeiten,
Trocknereinstellungen

Anzeigesystem fur Fehlerdiagnose

Focus Ferndiagnose und -Service

SCHUTZEINRICHTUNG
gemalf CE Regularien

ANSCHLURWERTE
Strom 380/415V, 3 Phase, 120 Amp
Luft 100 PSI @ 4 cfm (min)

Grafische
Systeme

9o

Grafische Systeme Volker Schischke Handelsgesellschaft mbH
Nikolaus-Otto-Strae 8 + D-40670 Meerbusch

Telefon +49 (0) 21 59 - 69 64 90 - info@grafische-systeme.com
www.grafische-systeme.com



Gebrauchtmaschine / Second hand
FOCUS eFlex 330

- Subject to prior sale
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INCLUDED OPTIONS ENTHALTENE ZUSATZAUSSTATTUNG
Pre-register Pre-Register

2nd Pass 2. Durchlauf

Unwind Roll Lift Rollenheber (Aufwicklung)

Corona - Single Sided (2 Kw) Corona - einseitig (2 Kw)

Web Cleaner (2 Sided) with anti static Bahnreinigung (doppelseitig) mit AntistatiK

Rail System Schienensystem

Turn Bar with Delam-Relam (Rail mounted) Wendekreuz mit Delam-Relam (auf Schienensystem)
Cold Foil (Rail Mounted) Kaltfolie (auf Schienensystem)

Sheet Stacker (Shingle Conveyor) Stapelauslage fiir Bogen (Schuppenauslage)

Peel & Reveal Peel & Reveal

Tint roll with air mandrel Einfarbewalze mit Luftspanndorn

Antistatic unit 4 bars Antistatikeinheit mit 4 Staben

Rotary die adaptors (1 Set) Stanzadaptoren (1 Set)

Edge trim extraction (Venturi) Randbeschnittabsaugung (Venturi)

Video Inspection System (double side viewing E + L) Video-Inspektionssystem (doppelseitig - E + L)
FOCUS Video Plate mounter Platemate FOCUS Video Plattenmontagegerat PLATEMATE
Upgrade Full Length Rail Upgrade Schienensystem volle Lange

Rail Mounted Snow Ball Waste Rewind Schneeball-Gitteraufwicklung (auf Schienensystem)
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