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Die Schneidplotter von Valloy zur digitalen Rollenetiketten-Konfektionierung erfahren

eine standige Weiterentwicklung. Zur Labelexpo Europe wurde mit dem DUOBLADE NX8
erstmals ein Modell vorgestellt, bei dem die Schneidtiefe der Messer nicht mehr manuell
eingestellt werden muss, sondern bequem am Bildschirm eingegeben wird. Servomotoren
setzen die Eingaben um, korrigieren automatisch und sorgen fiir einen konstanten Prozess.

Jetzt kommt zum Jahresende das Modell DUOBLADE NX16, das mit der doppelten Anzahl
an Werkzeugen die doppelte Geschwindigkeit erreicht und damit in der Produktivitat mit
einer Laserstanze vergleichbar ist. Und das mit signifikanten Vorteilen. Zum einen finden
thermische Einwirkungen, die Spuren auf dem Substrat hinterlassen, hier nicht statt und
auch die Materialauswahl erweitert sich damit. Zum andern schneidet die Plottertechnologie
in den Punkten Arbeitssicherheit, Energieverbrauch und Okologie grundsitzlich besser ab.

Duoblade NX16 hat zwei Schneideinheiten mit jeweils 8 Werkzeugen. Eine prazise Bahn-
spannung wird mit einem Tanzersystem mit 6 Walzen aufrechterhalten. Gitteraufwicklung,
Laminiereinheit und Langsschneider gehdren zur Standardausstattung, eine zweite Aufwick-
lung, eine Aufwicklung fiir Laminat-Liner und ein Querschneider sind optional erhaltlich.
Neben der pneumatischen 76 mm Standard-Aufwickelwelle gibt es auch andere Durch-
messer und daflir ein Schnellwechselsystem. Fiir einen stabilen Produktionsablauf wird eine
heizbare Walze am Gitterabzug und eine Gitteriberwachung mit Auto-Stop angeboten.

Gesteuert wird das System durch einen integrierten PC mit groBem Bildschirm und einsatz-
bereiter Software. Eine CCD-Kamera erkennt die gedruckten Auftragscodes und der jeweils
dazu hinterlegte Job wird automatisch abgerufen. Solange kein Material gewechselt werden
muss, braucht der Bediener nicht einzugreifen, wenn der nachste Job beginnt. Die Schneid-
kdpfe werden passend eingestellt und so verwendet, dass durch Bestimmung der Auswahl,
des Abstands voneinander, des Startpunkts und des Bewegungsablaufs der effizienteste
Weg zum Schneiden gefunden wird. Selbstverstandlich kénnen die Einstellungen zur Job-
Wiederholung gespeichert werden. Das System kann auch eine Schatzung der erforderli-
chen Arbeitszeit kalkulieren.

Bei einer Bahnbreite zwischen 210 mm und 360 mm kdnnen Formate bis 330 mm Breite
und 700 mm Lange geschnitten werden, mit der Multi-Cut Software-Option ist eine
Lange bis zu 6000 mm mdglich. Die Geschwindigkeit wird beim Bespielformat 7 x 15 cm
in 4 Reihen mit 24 m/min angegeben, die Toleranz mit 0,1 mm. Kompatible Formate fir
die Stanzkontur sind PDF, PLT oder DXF.

Grafische Systeme GmbH als Vertriebspartner von Valloy glaubt, dass der neue
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Duoblade NX16 mit seiner Leistungsfahigkeit als derzeit schnellster Schneidplotter
auf dem Markt die industrielle Etikettenfertigung nicht nur im niedrigen Auflagenbereich
flexibler, bequemer und wirtschaftlicher macht.
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